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Gerência da Construção Civil, Geomática e Meio Ambiente
Professores: Eduardo João Amandio / Rovane Marcos de França
Formato do Arquivo ASCII do Coletor Psion LZ-64 coletado da Topcon (*.MED)

O arquivo do coletor de dados Psion LZ-64 possui como separador dos campos o caracter | (“more”). As distâncias e os ângulos não possuem ponto decimal. A primeira linha são informações do trabalho.

DONAHELENA – Nome da Obra
ANSELMO – Nome do Operador

03.02.99 – Data do Levantamento

1 – Tipo de Equipamento (estação total modelo GTS=1)

000001 – Código do Equipamento

S – Sitema angular (sexagesimal=S, centesimal=C)

As leituras e informações coletadas são organizadas em linhas. Cada linha representa uma seqüência de informações e inicia sempre com o caractere “&”. Em seguida vem um caractere que define o tipo de medição efetuada e então os dados.
&E

Identifica que os dados são da estação
MA1

Nome da estação
1590

Altura do instrumento de 1,590m
&R 

Identifica que o ponto visado é uma ré na posição direta

MA0

Nome do Ponto

1500

Altura do prisma de 1,500m

1574641
Ângulo horizontal de 157º46’41”

905348
Ângulo vertical zenital de 90º53’48”

68425

Distância inclinada de 68,425m

68417

Distância horizontal de 68,417m

&N 

identifica que o ponto visado é uma ré na posição invertida

&I

Identifica que o ponto visado é uma irradiação

1

Nome do ponto visado
MU

Descrição do ponto visado

&V

Identifica que o ponto visado é uma vante na posição direta

&M

Identifica que o ponto visado é uma vante (ou auxiliar) na posição invertida
&A

identifica que o ponto visado é um auxiliar na posição direta
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Formato do Arquivo ASCII do Coletor de Dados da Topcon GTS-210(*.M21)

O arquivo da coleta de dados da Estação Total Topcon série GTS-210, possui diversos caracteres separadores que compõem uma linguagem própria. Neste tipo de arquivo não existem informações sobre o trabalho, como nome da obra, nome do operador etc.
_’

identifica que os dados são da estação
MA1 

Nome da estação

1.590 

Altura do instrumento de 1,590m
_+ 

Identifica que é um ponto visado

MA0 

Nome do Ponto

? 

Identifica que foi feita a medição de Ângulos e Distância Inclinada

00068425 
Distância inclinada de 68,425m

m 

Unidade em metros. Se for f a unidade é pés

0905348
Ângulo vertical zenital de 90º53’48”

1574641
Ângulo horizontal de 157º46’41”

d

Unidade em graus. Se for g a unidade é grados

00068417 
Distância horizontal de 68,417m

t
identifica que o compensador líquido estava ligado durante a medição. * identifica que ele estava desligado

+07

Correção de +17ppm em função da temperatura e pressão

+00

Constante do prisma de 0mm
R

Descrição do ponto
1.500

Altura do prisma de 1,500m

É na descrição que se identifica que tipo de visada se está efetuando:

R

Identifica que a visada é à ré na posição direta

RI

Identifica que a visada é à ré na posição invertida

V

Identifica que a visada é à vante na posição direta

vI

Identifica que a visada é à vante na posição invertida

A

Identifica que a visada é num ponto auxiliar na posição direta

AI

Identifica que a visada é num ponto auxiliar na posição invertida

< – identifica que foi feita a medição somente de ângulos vertical e horizontal

0782116 – ângulo vertical zenital de 78º21’16”

1534212 – ângulo horizontal de 153º42’12”
` - A crase significa que a informação foi alterada em campo (diretamente na Estação Total). 

Ex.: MF`CO  significa que a medição foi feita com a descrição MF e em seguida alterada para CO
Gerência da Construção Civil, Geomática e Meio Ambiente

Professores: Eduardo João Amandio / Rovane Marcos de França

Formato do Arquivo ASCII do Coletor de Dados da Leica TPS-300(*.TCL - Manfra)
O arquivo de coleta de dados criado com a máscara de saída MANFRA possui a configuração conforme imagem abaixo. As estações Leica sempre trabalham com coordenadas. Portanto se o levantamento é de ângulos e distâncias, as coordenadas não interessarão, não exigindo assim que a orientação em campo seja com azimute. Na primeira linha, estão o nome da obra, nome do operador, data do levantamento, horário de início, o modelo da estação total e seu número de série.

[image: image4.png]- MAL_(E_)L. 590
Z+MAG_ 7¥0D0EE425M0S05 3481574 641000068417 E0+07400L10_*R_, 1, 500
ZHIAO_ 7+0D0EE 232650615+ 3374 64504000854 14T 60+074 00102 "R, 1, 500
Z+L_ 70004 5016m0010250%1 71034400004 50091 60+07+00105_41u_, T/ 500
Z+27 7+00040424m0005526+1 67065 8ck0004 04101 60+07+ D105, 1. 500
T+37 40004 0444m0910352 16705510k 0004 0437160+074 D00S7_*Co_, L. 500
Z+4_ 7+00040931n0905232416207D9c 0004 09261 60+07+ DOL06_*EX_, L, 500
Z+sT0_ 7+0D0B0379MOBEL302+3 5923 200H0008034 OL60+07+00110_"V., 1. 500
Z+510_ 7+00080386m2 714 743+17923420+0008054 6T560+07+00100_TL, 17500
T'S10 (e 1. 566
Z+nAd_ 2¥0D0BOSS0MOSL5412+307L905c+000B0SH 6 E0+07+00086_¥R_, 1. 500
ZHna1 740008039412 650610+ 12718521+ 000803 301 60+07400087_*R_, 1, 500
Z+5_ 7+00041707m001054 6415712350+ 00041695160+07+ 00103 _+Co_, I, 500
Z+6Z 7+00041736m0005456415707D3c+00041731160+07+ 00099 _*NF_, L. 500
078211611 52421240011 4081 _+TORRE_, 1. 00
<D793532+1693725+ 00L4 d095_“TORRE_, L. 500
Z+o_ 7400012841087 59214069544 70001 2830T60+07400101_¥MF_, 1.500
Z+L0_ 7+0001477m0873406+0670213d+0001475 TT60+07+00057_mFco_, 1. 500
ZH117 740001584 2m08727 51+ 0671030 0001 SB26T60+07+ 0011 0_WF_, 1. 500
Zi127 210002393 Im0S 714134070023 70400023503 1604074 00101 _¥WF_, 1. 500
13T 1000235710725 5 7407001 360 0002 354 71804074001 00_“ca_ 1. 300





Os dados são dispostos em linhas e os primeiros caracteres identificam o tipo de dados referente à linha
EST:2


Estação 2
HI: 1.532 

Altura do Instrumento de 1,532m
RE:1 


Ponto de Orientação 1
AZRE: 0.0002
Azimute de orientação de 0°00’02”

COD:[RE     ]
Código do ponto. Este código identifica que tipo de leitura será feita para os próximos pontos visados ou a descrição do ponto. Os códigos que identificam os tipos de leitura são:

COD:[RE      ]
Código do ponto para visada à ré 

COD:[VANTE   ]
Código do ponto à vante

COD:[AUXILIAR]
Código para visada em ponto auxiliar.
Qualquer outro código será tratado como ponto irradiado.

PV:1


Ponto Visado 1
HZ= 0.0012

Ângulo Horizontal 0°00’12”
VT= 92.0854

Ângulo Vertical 92°08’54”
DI: 47.847

Dist. Incl. de 47,847m               
HP= 1.445

Altura do Prisma de 1,445m    
PPM=17

Correção de 17ppm em função da temperatura e pressão

MM=0


Constante do Prisma de 0mm
(Continua)
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Formato do Arquivo ASCII do Coletor de Dados da Leica TPS-300(*.TCL - Manfra)
(Continuação)

Os pontos visados além dos ângulos, distâncias e os dados descritos anteriormente, possuem ainda, mais informações que podem ser úteis para o seu trabalho. O arquivo de forma genérica se comporta assim:
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Vale lembrar que as coordenadas dos pontos somente estarão num mesmo sistema de coordenadas se a orientação for seguida à risca. Caso contrário para cada estação ocupada teremos um novo sistema de coordenadas.
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Formato do Arquivo ASCII do Coletor de Dados da Trimble 5600

Os dados neste tipo de caderneta se dispõem em linha, onde cada linha é um campo com seu respectivo dado. O usuário configura quais os dados que quer extrair e como apresentá-los. Os campos são numerados e a numeração é definida pelo usuário. A seguir um exemplo de uma caderneta personalizada pelo usuário. 
Para a interpretação dos arquivos personalizados, os códigos devem ser configurados no software que fará o processamento.

50=Bonesse 

Obra Bonesse
51=07-03-2000 
Data de início do levantamento

52=10:52:38

Hora de Início do levantamento
53=ANDRE 

Operador André
55=1815
 
Número serial do instrumento é 1815
2=1000

 
Estação no ponto 1000
3=1.605

Altura do Instrumento de 1,605m
62=1001

Visada à ré no ponto 1001
6=1.720

Altura do prisma de 1,720m
7=0.0002

Ângulo horizontal de 0°00’02”
8=91.5605

Ângulo vertical de 91°56’05”
9=26.093

Distância inclinada de 26,093m
97=1002

Visada à vante no ponto 1002

6=1.720


7=341.3652
8=90.4110
9=139.772

5=1


Visada no ponto irradiado 1

4=CERCA

Descrição do ponto CERCA
6=2.500


7=152.0234
8=102.3321
9=46.929


Av. Mauro Ramos, 950 - centro 

88020-300 – Florianópolis/SC 

Fone: (48) 221 0501

Fax: (48) 224 0727

http://www.cefetsc.edu.br
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